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Materiali - Corpo valvola:
Ottone CW 617N.
Sede interna: Piattelio in acciaio
inox AlSl 304, sede in NBR 60
SH/A, tappo e perno guida in
ottone CW 614N.
MoJla: Acciaio inox - AlSl 302.

Caratteristiche tecniche
Adatta ad ogni tipo di
impianto idraulico, di riscal-
dairento e oneumaLico.
ldeale per acqua'calda/fredda,
olil var e ara compressa.
lnstallabile in qualsiasi posizione:
orizzonlale, vertica I e, obl iq ua.
Temperatura minima e massima
di esercizio:
aria: -20"C,110"C
acqua:0'C, 90"C
qas: -20'C, 60'C.
Disoonibile: nelle misure da
3lB'' a 4".
Attacco filettato: lS022B -
DlN259 - 852779.
Disponibile: nelle misure da 21/2" -
3" e 4" con filetto americano NPL

Technical features - Suitable
for industriol, pneumotic
ond hvdroulic installotions.
ldeal 'for hot/cold w0ter,
different oils qnd compressed
0tr.
It con be fitted in horizontol,
verticol or oblioue aosition.
Minimum ond' m'oximum
working temperoture:
air: -20"C, 110"C
water:0'C,90"C
qos: -20"C, 60"C.
Availoble: in all sizes from 3/8"
uD to 4".
T'hreod: lS022B - DlN259 -
852779.
Available: in the sizes of 21/2" - 3"
ond 4" with american thread NPT.
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Caratteristiche tecniche - Adatta
ad oqnitipo di impianto idraulico,
di riscaldamento e oneumatico.
ldeale per acqua ialda/fredoa,
olil van e ana comoressa.
Temperatura miniina e massima
di esercizio:
aria: -20"C,110"C
acqua:0'C,90'C
oas: -20"C. 60'C.
Disponibile: nelle misure da 3/B' a
2" con cartuccia da 1200 micron
e nelle misure 2'lz" - 3" e 4" con
cartuccia da 2000 micron.
Attacco filettato: lS022B -
DlN259 - 852779.
Disponibile: nelle misure da2112" -
3" e 4" con filetto americano NPT.
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Technical features - Suitable
for industriol, pneumatic
ond hvdroulic installations.
ldeol 'for hot/cold woter,
differenl oils ond compressed oir
Minimum and maximim working
tem aerotu re:
oir''-20'C, I l0"C
water:0'C,90'C
qos: -20'C, 60"C.
Avoilable: in all sizes from 3/8"
uD to 2" with mesh 1200 micron
a'nd 2 I " - 3" ond 4" with mesh
2000 micron.
Thread: lS0228 - DlN259 -
852779.
Available: in the sizes of 21/2" - 3"
ond 4" with americon threod NPT
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Materiali - Corpo valvola:
Ottone CW 617N.
Sede irte.ra: Piattello in acciaio
inox AlSl 304, con sede in NBR
60 SH/A, tappo e perro gu da in
ottone CW 614N.
Molia:Acciaio inox - AlSl 302.
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Materials - Volve Body:
Bross CW 61 7N.
lnternol seot: Stoinless steel plote
AlSl 304 fitted with NBR 60
SH/A, cover plote ond rod in bross
CW 614N.
Sprina: Stoinless stee/ - AlSl 302.

Materials - Volve Bodv:
Bross CW 61 7N.
lnternol seot: Stoinless steel plote
AlSl 304 fitted with NBR 60
SH/A, cover plate
ond rod in bross CW 614N.
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